TECH SPECS

Disefo de Proyectos de Sistemas de Riego

El servicio de disefio de proyectos Rain Bird

representa:
El nimero y el modelo de las electrovélvulas y
- Amplia experiencia: jardines residenciales, de las arquetas
parques publicos, urbanizaciones y complejos La cantidad de accesorios principales: valvulas
hoteleros, campos de deportes, campos de golf de aislamiento, ventosas, valvulas de drenaje
y aplicaciones agricolas El modelo de programador y los accesorios

necesarios

- Lareferencia en estaciones de bombeo y

sistemas de control centralizados Formato del archivo : Tabla (Excel) y PDF

- La mejor eleccion a nivel técnico para los 3. Hojas de calculos hidraulicos, que incluye:

proyectos gracias a la amplia gama de Rain

Bird El calculo de la fuente de alimentacion, caudal

necesario y tiempos de riego,

El calculo de la presion necesaria para cada
emisor y de la presion total dinAmica necesaria
en el sistema,

El calculo para cada sector, del nimero de
emisores, de las toberas a utilizar, del caudal
total, del tamafo de la electrovalvula, de la

S tuberia de alimentacion de cada sector y de la

valvula manual

- Disefios basados en el uso eficiente del agua:
los disefios de Rain Bird incorporan el concepto
de El Uso Inteligente del Aguantes de que las
politicas de ahorro de agua adquirieran el grado
actual de sensibilizacion.

Los proyectos de sistemas de riego incluyen:

Formato del archivo: PDF

1. Estudio de implantacion, que incluye:

La colocacién de los aspersores y del riego
localizado

La posicién y el tamafio de la fuente de
alimentacion y de las principales véalvulas de
aislamiento

El programador, las electrovalvulas y el trazado
del cableado

La ubicacion de la acometida o de la estacion
de bombeo con el caudal y presion necesarios
Los detalles de instalacion de los aspersores y
de las electrovalvulas

Formato del archivo: DWG para AutoCAD .

) "LUTISEEMENTE

2. Medicion de materiales detallada, con todos
los componentes necesarios para la
ejecucion del proyecto:

00 XX 17

El nimero y el modelo de aspersores y
difusores, con el tamafio de las toberas

La longitud las tuberias segun diametros, de la
tuberia con goteros integrados y del cable de _

sefal (en proyectos con programadores §§ : S/Iﬁlrf]icipal y Campo de deportes
eléctricos) 12 : Residencial



Opcidn 1: Pliego de Condiciones:

Este documento describe en detalle el material
necesario para ejecutar la obra y su instalacion.
Contiene las descripciones técnicas y detalles de
instalacion de:

Trazado de las tuberias y el cableado,
conexiones y zanjeado

Localizacion e instalacion de aspersores,
valvulas eléctricas y de aislamiento
Localizacion e instalacion de accesorios
Informacion técnica de las estaciones de
bombeo (si fuera necesario)

Ubicacion e instalacion del programador y de
los accesorios del mismo

Medicion detallada por unidad de obra

Formato del archivo : Texto (Word) o PDF

Opcién 2: Memoria:

Esta memoria define los datos de partida, las

hipétesis y métodos utilizados para disefar el

proyecto.

Provee también la informacion necesaria para

optimizar el funcionamiento y gestién del sistema:

Manuales de Instrucciones

Despieces

Recomendaciones

Instrucciones para mantenimiento en invierno
del sistema

Instrucciones para la puesta en marcha

Formato del archivo : Texto (Word)

Opciodn 3, Plano As-Built:

Elaborado en papel contiene toda la informacion
significativa real de la instalacion

Formato del archivo : DWG para AutoCAD
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